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概要 
本プログラムは、クボタ台はかりKL-100シリーズのEXCELのマクロ言語（VBA）
で作られた通信サンプルプログラムです。 

仕様条件 
 対応 OS  Windows９８、NT、２０００ （９５、XPは未確認） 

必要ソフト EXCEL2000以上 （EXCEL９７は動作しません。） 
 CPU  Pentium200MＨz以上 
 メモリ  64M以上 
 ハードディスク ２０Mバイト以上の空き領域 
 その他  シリアルポートが１つ以上使用可能なこと。 
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起動準備 
① 新しいフォルダを作成し、フロッピーディスクからそのフォルダに「KLA ｱﾌﾟﾘ.xls」を
コピーします。（フォルダの名称は、変更してもかまいません。） 

 

 
② KLA ｱﾌﾟﾘをダブルクリックし、起動します。 
 
③ 下記のメッセージが表示されれば、マクロを有効にする（E）を選択します。 
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④ 起動メニューが表示されます。 
初期設定をするために、「メンテナンス」を押します。 

 

 
⑤ 起動メッセージが消え、EXCELワークシートが表示されます。 
下部のシート切替タブを押し、「設定」ワークシートを表示させます。 
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⑥ 設定表が表示されます。 
設定内容（白のセル）の数値を、システムにあわせて、変更してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜＜設定項目＞＞ 
通信関連設定 
項目 設定内容 備考 

ﾎﾟｰﾄ No 1  ［注］ご参照 

ﾎﾞｰﾚｲﾄ 2400 38400,19200,9600,4800,2400,1200,600,300 

ﾋﾞｯﾄ長 7 8,7 

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ 1 1,2 

ﾊﾟﾘﾃｨ E N,E,O 

受信タイミング 0 ０：常時受信、１：印字ボタンにて受信 （はかり側の設定に合わせてください） 

 

［注］ 

  ポート№は、お客様ご使用のパソコンによって異なります。 

  ご使用になるパソコンの RS-232C通信ポートを選択ください。 
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計量機関連設定 
 項目 設定内容 備考 

小数点位置 2 0:無 、 １:0.1、 ２：0.01、 ３：0.001 

単位文字 kg   

計量開始重量 1.000  

この数値以上で、計量ができます。 

受信タイミングが、常時受信のときのみ有効です。 

計量終了重量 0.500  

この数値未満で、計量が終わります。 

受信タイミングが、常時受信のときのみ有効です。 

 
その他設定 
項目 設定内容 備考 

自動保存 1 0:無 、 １:有り（計量の都度、本 EXCEL ファイルを保存します。） 

プリンタ 1 

0:無 、 １:有り 

  プリンタドライバ名は「EPSON VP-1100」としてください。 

  この名前のドライバに印字データを送ります。 

 
 
⑦ 全項目の設定が終了すれば、EXCELを閉じます。 
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計量処理１（重量値常時受信の場合） 
① KLA ｱﾌﾟﾘをダブルクリックし、起動します。 

 

 
 
② 下記のメッセージが表示されれば、マクロを有効にする（E）を選択します。 
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③ 起動メニューが表示されます。 
初期設定をするために、アプリケーション起動を押します。 

 

 
 
④ 計量画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計量機の電源を入れ、通信開始ボタンを押します。
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⑤ はかりが０であることを確認します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥開始重量」以上の重量の被計量物を載せます。 
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⑦ 計 量 ボタンをマウスでクリックします。 
 バランス検出後、計量データが確定し、Noが１あがります。 
 この時、プリンタがあれば、重量をプリンタへ印字します。 
 また、計量結果は「計量結果」ワークシートへ記入されます。 
 重量や、時刻は被計量物が除かれるまで、保持されています。 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    印字フォーマット 
 
 
 

 
No.001 15:30:01   40.00kg 
No.002 15:35:45   40.10kg 
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⑧ 被計量物を降ろします。 
⑤の画面に戻ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下⑤~⑧を繰り返し計量を行います。 
計量が終了すれば、通信終了を押します。 
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計量処理２（印字ボタン時受信の場合） 
① KLA ｱﾌﾟﾘをダブルクリックし、起動します。 

 

 
 
② 下記のメッセージが表示されれば、マクロを有効にする（E）を選択します。 
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③ 起動メニューが表示されます。 
初期設定をするために、アプリケーション起動を押します。 

 

 
 
④ 計量画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計量機の電源を入れ、通信開始ボタンを押します。 



-15- 

⑤ 計量待機画面が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ はかり側で被計量物を載せ、バランス確認「印字」ボタン、または、「F」ボタンを押し
ます。計量データを受信し、データが表示されます。 
計量データが確定し、Noが１あがります。 

  この時、プリンタがあれば、重量をプリンタへ印字します。 
  また、計量結果は「計量結果」ワークシートへ記入されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計量機で印字または Fボタンを押すたび、この処理が実行されます。 
計量が終了すれば、通信終了を押します。 
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データの確認・変更・保存 
① 通信を終了し、計量結果ワークシートを呼び出します。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上下のカーソルまたは、スクロールバーにて、画面を上下に動かし、データの確認ができ

ます。データを変更する場合には、変更したいセル位置にカーソルを移動し、直接値を入

力します。 
 
 注）まれに、カーソルキーを押しても、カーソル位置が移動しない場合があります。 
   このときは、いったん計量処理ワークシートに移ってから、再度、計量結果ワーク

シートに戻ると、移動できるようになります。 
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② データの追加を行うには、データ追加ボタンを押します。 
 
 
 
 
 
 OKを押すと、新しい行に、日付、時刻が自動入力され、重量欄にカーソルが移動します。 
 重量を手動で入力します。 

 
 
③ データの削除を行うには、削除したい行にカーソルを合わせデータ削除ボタンを押しま

す。 
 
 
 
 
 
 

 
 データが削除されます。（内容がすべて空白） 
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④ 計量業務が完了し、データを出力するには、日時締切を押します。 

 
 
OKを押すと、計量結果のデータが、下記のファイルに移されます。 

インストール先フォルダ￥data¥Dyymmdd.xls 
  yy  西暦年下２桁 
 mm 月 
 DD 日 

 
 
同時に、計量結果ワークシート内のデータはすべて削除されます。 
 
保存されたデータファイルを参照する場合には、必ず、業務終了してからおこなってくだ

さい。 
 
 
 
 

業務終了 
ウインドウ右上のの × を押し、EXCELを終了すれば、終了です。 
 




